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MANUPACK SOLUTIONS, S.L. 974 120 130 | 645 905 794 | manupack@manupacksl.com | www.manupacksl.com

MANUPACK

Apilador semieléctrico
400 kg. Altura 1.200 mm

1. Características APSE 40/120

1.1 Elevación máxima 1.500 mm

1.2 Elevación mínima 85 mm

1.3 Velocidad de elevación. Sin carga / A plena carga 130 / 80 mm

1.4 Altura 1.730 mm

1.5 Ancho 580 mm

1.6 Largo 1.160 mm

1.7 Largo horquillas 650 mm

1.8 Ancho horquillas 550 mm

1.9 Rodillos de poliuretano Ø 75 x 40 mm

1.10 Ruedas de poliuretano Ø 125 mm

1.11 Motor elevación 800 kW

1.12 Batería 12 / 60 V/Ah

1.13 Peso 126 kg

1.14 Carga 400 kg

• Fácil de maniobrar y de 
posicionar.

• Elevación y transporte sencillos 
de cargas hasta 400 kg.

• Control preciso de velocidad de 
descenso por válvula ajustable 
manual.

• Construcción robusta, chasis 
cromado y pistón cromado 
endurecido.

• Elevación eléctrica.
• Cargador incluido.
• Batería: 1 año de garantía.


